
DELAY

SPRING

HALL

OFF

CHORUS

TREMOLO

FLANGE

OFF

hold for tuner
TAP

Régler les effets
Quand DELAY est

 sélectionné

Tapez sur le bouton
pour régler le retard

Tournez la commande 
pour choisir et ajuster 

un ampli:

CD/MP3 INOUT TO AMP 9VDC +GUITAR IN

CD/MP3 INOUT TO AMP 9VDC +GUITAR IN

REMARQUE: Si les deux témoins clignotent alors que vous n’accordez 
    pas d’instrument, les piles doivent être changées.

Installation des piles
Ouvrez le cache latéral pour accéder au 
compartiment des piles. 
L’orientation correcte des piles est indiquée sous 
le Pocket POD Express.
Utilisez uniquement des piles alcalines non 
rechargeables ou l’adaptateur secteur Line 6 
DC-1 disponible en option.

DELAY

SPRING

HALL

OFF

CHORUS

TREMOLO

FLANGE

OFF

hold for tuner
TAP

Ajustar efectos
Mientras DELAY 

está seleccionadod

Pulsa sobre el botón
 para ajustar el tiempo de retardo

Gira los mandos para 
seleccionar efectos y 

ajusta:

CD/MP3 INOUT TO AMP 9VDC +GUITAR IN

CD/MP3 INOUT TO AMP 9VDC +GUITAR IN

NOTA: Cuando no estés afinando, los dos indicadores
    parpadearán si hay que cambiar las baterías

Instalación de las baterías
Abre la puerta lateral para acceder al 
compartimiento de las baterías. 
En la parte inferior del Pocket POD Express se 
indica la dirección correcta de las baterías.

Utiliza sólo baterías alcalinas no recargables o la 
fuente de alimentación opcional de Line 6 DC-1.

L’accordeur détecte automatiquement l’accordage standard: 
Mi La Ré Sol Si Mi

Trop
bas

Trop haut

Les deux: juste

Lors de l’accordage 
du Mi grave, les 
témoins clignotent. 
Pour toutes les autres 
cordes, elles 
s’allument.

El afinador detecta automáticamente la afinación estándar 
de las cuerdas: E A D G B E

Demas. 
grave

Demasiado
agudo

Ambos= afinada

Al afinar la E inferior, los 
indicadores parpadean. 
Para cualquier otra cuerda, 
los indicadores se iluminan 
de forma continua.

Régler les modèles d’ampli
Tournez la commande 
pour choisir et ajuster 

les effets:

plus clair

plus de 
gain

Ajustar los modelos de amplificador
Gira el mando para 

seleccionar el 
amplificador y ajusta:

Más
impio

Más
gain

Activez l’accordeur:
Maintenez enfoncé 2 

secondes

Activar el afinador:
Mantén pulsado 2 

segundos

CD/MP3 INOUT TO AMP 9VDC +GUITAR IN

DELAY

SPRING

HALL

OFF

CHORUS

TREMOLO

FLANGE

OFF

hold for tuner
TAP

Adjusting Effects
while DELAY 
is selected

Tap on button
to set delay time

Turn knobs to select 
effects, and adjust:

subtle

extreme

Adjusting Amp Models
Turn knob to select 
amp, and adjust:

cleaner

more 
gain

CRUNCH

ROCK

METAL

TWANG

CLEAN

subtil

extrême

CRUNCH

ROCK

METAL

TWANG

CLEAN

Sutil

Extremo

CRUNCH

ROCK

METAL

TWANG

CLEAN

VOLUME

hold for tuner
TAP

CRUNCH

ROCK

METAL

TWANG

CLEAN

DELAY

SPRING

HALL

OFF

#b

CHORUS

TREMOLO

FLANGE

OFF

pocket

express
POD

hold for tuner
TAP

#

hold for tuner
TAP

b

Appuyez pour couper 
l’accordeur

hold for tuner
TAP

hold for tuner
TAP

#

hold for tuner
TAP

b

Púlsalo para finalizar
 la afinación

hold for tuner
TAP

Brancher pour mettre sous tension

Connexions
Adaptateur secteur Line 6 DC-1 en option

RECORDING

OU OU

MP3
OU

IN

Vous utilisez des piles? 

Débranchez le câble de 
la guitare si vous ne 
l’utilisez pas pour ne pas 
épuiser les piles.

Plug In To Turn On
Using batteries? 

Unplug guitar cable 
when not in use to avoid 
draining batteries.

CD/MP3 INOUT TO AMP 9VDC +GUITAR IN

Optional Line 6 DC-1 power supply

Hook Up
RECORDING

OR OR

MP3
OR

IN

Register and Get Free Stuff
Included with Pocket POD Express is a handy, postage-paid card for you to send back to us to 
register your purchase. It is very important you either fill that registration card out right now and send 
it to us in the mail, or register online at www.line6.com/register. That gets you all set up for 
warranty service should you have a warranty issue with your Pocket POD Express, and also qualifies 
you for contests, special offers and more.

www.line6.com/manuals	
Select Pocket POD Express in our online manual archive to download our online Pocket POD Express 
companion manual describing details of the amps and effects featured in your Pocket POD Express.

NOTE: When not tuning, both lights flash if batteries need to be changed

Battery Installation
Open the side door to access the battery 
compartment. 

The bottom of Pocket POD Express indicates 
the correct battery direction.

Only use non-rechargeable alkaline batteries or 
the optional Line 6 DC-1 power supply for power.

Conecta para activar
¿Vas a utilizar baterías? 

Desconecta el cable de 
guitarra cuando no la 
utilices para que no se 
agoten las baterías.

Conectar
RECORDING

O O

MP3
O

IN

Alimentación opcional de Line 6 DC-1

40-00-0179       Electrophonic Limited Edition available @ www.line6.com/manuals       Rev B

Pilot’s Guide
Manuel de pilotage
Pilotenhandbuch
Pilotenhandboek
Manual del Piloto

Pocket POD Express
®

Using the Built-in Tuner Utiliser l’accordeur interne

Enregistrement et accès gratuit aux nouveautés!
Le Pocket POD Express est fourni avec une carte déjà affranchie que nous vous invitons à nous 
renvoyer pour enregistrer votre achat. Il est très important de remplir cette carte et de la poster. 
Vous pouvez cependant aussi vous enregistrer sur notre site www.line6.com/register. D’une part, 
votre Pocket POD Express est couvert par la garantie au cas où vous auriez un problème et, d’autre 
part, cela vous permet de profiter de concours, d’offres spéciales etc.

www.line6.com/manuals	
Choisissez “Pocket POD Express” dans la section des modes d’emploi sur le net pour télécharger 
le mode d’emploi complémentaire “Pocket POD Express”, décrivant en détail tous les amplis et effets 
de votre Pocket POD Express.

Commencez par la corde Mi grave: Le témoin gauche clignote lorsqu’elle est trop basse. Le témoin 
droit clignote si elle est trop haute. Quand la corde Mi grave est bien accordée, les deux témoins 
clignotent. Accordez les autres cordes en vous basant su le Mi grave et en appliquant la méthode 
de la 5e/4e frette. Vérifiez ensuite l’accordage de ces cordes. Les témoins s’allument (au lieu de 
clignoter) pour indiquer la hauteur.

Regístrate y consigue gratis lo que te interesa	
El Pocket POD Express incluye una tarjeta con franqueo pagado que debes mandarnos para registrar 
tu compra. Es muy importante que rellenes esta tarjeta de registro ahora mismo y nos la mandes por 
correo o que te registres on-line en www.line6.com/register. Esto cubre las reparaciones, en caso 
de que tengas algún problema durante el periodo de garantía con el Pocket POD Express y también 
te da acceso a concursos, ofertas especiales, y mucho más.

www.line6.com/manuals	
Selecciona Pocket POD Express en nuestro archivo de manuales on-line para descargar el manual 
secundario on-line del Pocket POD Express que describe los detalles de los amplificadores y efectos 
incluidos en el Pocket POD Express.

Utilizar el afinador integrado

Empiece por afinar la cuerda E inferior: El indicador izquierdo parpadea cuando está por debajo del 
tono correcto. El indicador derecho parpadea cuando está por encima del tono correcto. Ambos 
indicadores parpadean cuando la cuerda E inferior está afinada. Afine aproximadamente otras cuerdas 
relativas a la E inferior, utilizando el método del 5º/4º traste. Luego, compruebe la afinación de cada 
una de estas cuerdas: los indicadores del afinador no parpadean al afinar una de estas cuerdas.

Tuner automatically detects standard string tuning: 
E A D G B E

Flat Sharp

Both = in tune

When tuning 
low E, lights 
flash. For any 
other string, 
lights are lit 
continually.

Activate Tuner:
Hold for 2 seconds

hold for tuner
TAP

#

hold for tuner
TAP

b

Press to end 
tuning
hold for tuner

TAP

Start by tuning low E string: Left light flashes when you are below the correct pitch. Right light flashes 
when you are above the correct pitch. Both lights flash when low E string is in tune. Roughly tune 
other strings relative to the low E, using the 5th/4th fret method. Then check the tuning of each of 
those strings: tuner lights don’t flash when tuning one of those strings.




