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ESPAÑOL

INTRODUCCIÓN

El WA-47 se creó para ofrecer un diseño de micrófono clásico a una nueva generación de artistas de 
grabación por un precio asequible. Empleamos una gran cantidad de tiempo en escuchar diferentes 
micrófonos antiguos del 47 para determinar las características y los motivos por los que resultaban 
atractivos para la gente, de qué manera los diversos estilos de componentes impactan en el tono, y 
cómo darle al micrófono WA-47 una firma que rinde su propio homenaje al pasado pero que también 
se destaca por mérito propio.

El WA-47 es un micrófono condensador grande de tubo de vacío, diafragma grande, balanceado por 
transformador y de patrones múltiples (9) basado en el clásico micrófono de condensador del 47 que se 
ha utilizado en innumerables grabaciones de éxitos durante los últimos 50 años.  El WA-47 está diseñado 
para estudios profesionales, estudios hogareños, y aplicaciones de transmisión, suena grandiosamente 
para voz, guitarras acústicas/eléctricas, bajo acústico/eléctrico, batería, piano, cuerdas, instrumentos 
de viento, y muchas otras fuentes de sonido.  

El clásico del 47 se hizo extremadamente popular como micrófono de voz en los años sesenta y ahora es 
considerado como uno de los mejores micrófonos condensadores que alguna vez se hayan creado.  Los 
clásicos del 47 siguen siendo muy utilizados en los estudios de grabación profesional de la actualidad 
pero se han vuelto muy poco frecuentes y adquirir uno tiene un costo prohibitivo.

Diseñar nuestro WA-47 para que suene como un clásico del 47 no fue una tarea sencilla, en 
especial debido a que algunos de sus componentes antiguos ya no se fabrican ni están disponibles.  
Hemos comparado y escuchado 2 micrófonos antiguos del 47 y descubrimos que ambos sonaban 
fantásticamente, pero el sonido de ambos era un poco diferente.  Las pruebas de comparación fueron un 
parámetro de referencia para la creación especialmente diseñada del sonido de nuestro WA-47 que sea 
semejante al de estos 2 micrófonos antiguos del 47.  Nos complace lanzar un sonido clásico tan bonito 
al mercado por un precio que nunca fue tan accesible para más gente.  También nos enorgullecemos de 
que nuestro WA-47 suene legítimamente indistinguible de los micrófonos del 47 con los que realizamos 
pruebas de comparación usando distintas fuentes de sonido.

ILLUSTRATIONS

In this image, a vocalist performs into the WA-47 at a 
distance of 12”, in cardioid pattern. 

In this image, two vocalist perform at the same time on 
either side of the WA-47 using a figure-of-eight pattern. 
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FRANÇAIS 
 
DÉCLARATION DE GARANTIE 

Pendant deux an à compter de la date d’achat, Warm Audio garantit ce produit contre tout défaut 
de fabrication, qu’il soit causé par un facteur matériel ou humain. La garantie s’applique à l’acheteur 
original au nom duquel le produit a été enregistré. Cette garantie n’est pas transférable. Cette garantie 
est caduque dans le cas d’un dommage causé au produit par du personnel technique non agréé ou 
par toute modification électrique ou mécanique de l’appareil. 

Cette garantie ne couvre ni les dommages accidentels, ni les dommages résultant d’utilisations abusives 
ou impropres, ni les dommages causés par une installation électrique impropre (câblage incorrect, tension 
ou fréquence secteur inadaptée, secteur instable, absence de mise à la terre), ni les dommages engendrés 
par un environnement hostile (moisissure, humidité, fumée, feu, sable et autres particules), ni les dommages 
résultant de l’exposition à des températures extrêmes.

Warm Audio réparera ou remplacera ce produit dans un délai satisfaisant à sa seule discrétion. Cette 
garantie limitée ne s’applique qu’aux produits estimés défectueux et ne couvre pas les coûts incidents 
tels que la location d’un équipement de remplacement, la perte de revenu, etc. Veuillez consulter le site 
www.warmaudio.com pour plus d’informations sur nos conditions de garantie ou pour réclamer une 
réparation sous garantie. 

Cette garantie s’applique aux produits vendus aux États-Unis d’Amérique. Pour connaître les conditions de 
garantie appliquées dans d’autres pays, veuillez contacter le distributeur Warm Audio du pays con-
cerné. Cette garantie donne accès à des droits légaux spécifiques qui peuvent varier d’un État à l’autre. 
Selon l’État dans lequel vous résidez, il se peut que vous ayez des droits supplémentaires non couverts 
par cette déclaration de garantie. Consultez la loi en vigueur dans votre État ou contactez le revendeur 
Warm Audio près de chez vous pour de plus amples informations. 

RÉPARATION HORS GARANTIE

Au cas où votre appareil tombe en panne après la période de garantie ou en raison de conditions  
d’utilisation impropres, nous restons à votre disposition pour intervenir sur votre produit contre paiement 
modique. Rendez-vous sur notre site www.warmaudio.com si vous souhaitez nous contacter pour 
une réparation ou pour plus d’informations. Utilisé correctement, votre équipement Warm Audio vous  
procurera une vie entière de plaisir sonore. Nous pensons que notre meilleure publicité est de vous 
fournir des produits au fonctionnement irréprochable servant des productions musicales de qualité. 
Travaillons main dans la main pour y arriver. 

ESPAÑOL

¡GRACIAS!
Le agradecemos su compra del micrófono de condensador Warm Audio WA-47.  Creemos que este  
producto ofrece lo mejor en cuanto a sonido, funcionalidad y características de la era clásica de la grabación 
analógica. No tratamos de economizar cuando se trata del contenido de nuestros productos, y el WA-47 no 
es ninguna excepción. El WA-47 es un micrófono condensador grande de tubo de vacío, diafragma grande, 
balanceado por transformador y de patrones múltiples (9) basado en el clásico micrófono de condensador 
del 47 que se ha utilizado en innumerables grabaciones de éxitos durante los últimos 50 años.
 
En Warm Audio estamos muy entusiasmados por lanzar esta recreación de un clásico por un precio tan  
asequible.  Confiamos en que disfrutará poder crear hermosas grabaciones durante toda la vida con el 
WA-47.

Bryce Young
Presidente

Warm Audio
Liberty Hill, Texas, EE. UU.

¡Registre su WA-47!

Antes de comenzar, le recomendamos que dedique algo de tiempo a visitar el sitio web www.warmaudio.
com para registrar su producto.  Para asegurarse de que recibe la asistencia apropiada e ininterrumpida 
que la garantía ofrece para su producto, le recomendamos que registre su unidad en un plazo de 14 días 
a partir de la compra.
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À L’INTÉRIEUR DU WA-47 

La capsule
Le WA-47 intègre une reproduction ajustée de la capsule d’époque de type 47 utilisée dans les mi-
crophones ’47 classiques ; son design reprend le même motif de trous et offre la même réponse en 
fréquence que celle-ci.  Notre version de cette capsule (modèle WA-47-B-80v) est usinée avec soin 
par un fabricant de capsules australien et est fidèlement reproduite selon les spécifications d’époque.  
Grâce à la fidélité exceptionnelle de notre réincarnation de la capsule de type 47, nous avons réussi à 
merveille l’élément le plus essentiel de la formule en matière d’acoustique.

La lampe
Plus qu’avec d’autres types de lampes à gain élevé, la lampe slovaque JJ 5751 à gain réduit et à faible 
bruit pousse le signal de la capsule et du transformateur du WA-47 à être particulièrement audible.  
Le transformateur et la capsule des micros ’47 d’époque sont des ingrédients tout à fait essentiels à la 
production de la sonorité classique et nous avons remarqué que cette lampe en particulier permettait 
à ces deux autres composants du WA-47 de s’exprimer pleinement.  Après avoir essayé 4 marques 
de lampes différentes, nous sommes tombés amoureux de la JJ 5751.  La réponse en fréquence de la 
lampe JJ et sa façon de contribuer au circuit procurent un son doux et naturellement vintage.  Nous trou-
vons que cette lampe offre l’essence du circuit du 47 d’époque sans pour autant copier électriquement 
la lampe en acier VF14 originale qui n’est plus commercialisée aujourd’hui.

Le transformateur
Le WA-47 utilise un transformateur TAB-Funkenwerk (AMI) américain à larges tôles feuilletées importées 
d’Allemagne.  Ce transformateur aide à produire les hautes fréquences douces et veloutées et les 
graves IMPOSANTES que l’on attend d’un microphone à condensateur de type 47.

Le câble
Le câble à 7 broches qui relie un microphone à lampes à son alimentation est un composant générale-
ment sous-estimé.  Lors de nos tests réalisés sur le WA-47 et sur d’autres micros à lampe, nous avons 
beaucoup appris sur les câbles à 7 broches, notamment sur la façon dont le blindage et le diamètre des 
fils peut drastiquement changer la sonorité d’un microphone à lampe.  Nous avons établi un partenariat 
avec le fabricant suisse Gotham Audio et utilisons le câble 7 broches haut-de-gamme GAC-7 que cette 
société fabrique avec le plus grand soin.  L’utilisation de ce câble améliore la présence des fréquences 
aigües ainsi que la largeur de l’image stéréophonique en réduisant les décalages de phase et les par-
asites souvent occasionnés par les câbles de mauvaise qualité.  Très onéreux et de nature artisanale, le 
câble Gotham présent dans la boîte du WA-47 n’est pas à considérer comme un élément secondaire.

Les condensateurs
Le WA-47 s’enrichit d’un condensateur de couplage en polystyrène, de condensateurs à films WIMA et 
d’un condensateur Solen d’importation française à sa sortie.
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ATTRIBUTS

1. Contenu
Le pack de votre WA-47 comprend : le microphone WA-47, un bloc d’alimentation, un câble d’alimenta-
tion IEC, une suspension, un câble 7 broches Gotham et une boîte de rangement en bois.

2. Interrupteur d’alimentation
L’interrupteur d’alimentation est situé sur le bloc d’alimentation.

3. Prise d’alimentation électrique IEC
La prise d’alimentation électrique IEC est située à l’arrière du bloc d’alimentation et permet de brancher 
un câble IEC standard pour relier le bloc d’alimentation à une prise électrique murale.

4. Sélecteur de voltage 115 V/230 V
Un commutateur de sélection de voltage est situé près de la prise d’alimentation électrique IEC du bloc 
d’alimentation afin de sélectionner la tension appropriée au pays d’utilisation.  Nous vous recommandons 
d’utiliser ce commutateur avec prudence, car en branchant votre WA-47 et son bloc d’alimentation à un 
voltage incorrect, vous endommagerez probablement ceux-ci.  Brancher le bloc d’alimentation du WA-47 
avec une sélection incorrecte du voltage peut même causer des blessures, voire le décès.  La position du 
sélecteur de voltage est normalement préréglée sur la tension requise dans le pays où le produit est acheté 
et ne doit pas être modifiée. 

5. Sélecteur de directivité
Le commutateur de sélection de courbe de directivité est situé sur le bloc d’alimentation et offre 9 choix 
de directivité.  Les courbes sont : Cardioïde, omnidirectionnelle, bidirectionnelle et 6 positions supplémen-
taires de directivités intermédiaires.

6. Connecteur 7 broches pour câble micro (femelle)
Un connecteur femelle à 7 broches pour câble micro est présent sur le bloc d’alimentation.  Le câble 7 
broches de marque Gotham inclus dans la boîte du WA-47 relie ce connecteur au microphone WA-47.

7. Sortie XLR
Un connecteur XLR mâle 3 broches standard est situé sur le bloc d’alimentation.  Le signal du microphone 
sortira par ce connecteur.  Raccordez ce connecteur à un préamplificateur via un câble micro XLR 3 
broches standard.

15 16

34

2

76

5





FRANÇAIS 
 
MAINTENANT, PASSONS AUX CHOSES SÉRIEUSES !

INTRODUCTION

Le WA-47 a été créé pour offrir un concept de microphone classique à une nouvelle génération  
d’artistes à un prix abordable. Nous avons consacré beaucoup de temps à écouter différents  
microphones historiques de type ’47 afin de déterminer ce en quoi les utilisateurs les apprécient et pourquoi,  
comment différents types de composants influencent la sonorité et comment conférer au microphone 
WA-47 une signature qui rende hommage au passé tout en s’imposant par elle-même.

Le WA-47 est un microphone à condensateur massif, entièrement à lampes, à grand diaphragme, à 
transformateur symétrique et à multiples courbes de directivité (9). Il s’inspire du légendaire ’47, un  
micro utilisé pour l’enregistrement d’innombrables tubes depuis plus de 50 ans.  Le WA-47 est conçu 
pour les studios professionnels et les home studios, pour la scène et les applications radio. Il excelle 
sur les voix, les guitares acoustiques et électriques, les basses acoustiques et électriques, la batterie, 
le piano, les instruments à cordes, à cuivre et à vent ainsi que sur un large éventail d’autres sources.  

Le classique ’47 est devenu un microphone pour voix extrêmement populaire dans les années 60 et il est 
aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs microphones à condensateur jamais créés.  Le classique 
’47 est toujours largement utilisé aujourd’hui dans les studios d’enregistrement professionnels, mais il est 
devenu extrêmement rare et coûte une fortune.

Faire en sorte que notre WA-47 sonne comme le classique ’47 ne fut pas chose facile, en  
particulier parce que les composants d’époque ne sont plus fabriqués ni disponibles.  En écoutant et 
comparant deux micros ’47 d’époque, nous avons remarqué que leurs sonorités étaient toutes deux 
excellentes, mais également qu’elles n’étaient pas identiques l’une à l’autre. Ces tests comparatifs ont 
constitué notre référence pour modeler la sonorité de notre WA-47 en parfaite harmonie avec ces deux  
microphones ’47 d’époque.  Nous sommes ravis de pouvoir mettre sur le marché un classique dont 
la sonorité envoûtante est désormais financièrement accessible au plus grand nombre.  Nous sommes 
également fiers d’affirmer que le son provenant de notre WA-47 correspond totalement à celui des ’47 
d’époque que nous avons pu tester sur différentes sources.

FRANÇAIS 

SPÉCIFICATIONS

• Véritable capsule sur mesure style 47 - WA-47-B-80v
• Transformateur de sortie TAB-Funkenwerk (AMI) (États-Unis)
• Lampe JJ 5751 (Slovaquie)
• Câble à 7 broches pour microphone à lampe Gotham GAC-7, 5 mètres
• Condensateurs WIMA, Solen (France) et au polystyrène
• Courbes de directivité : cardioïde, omnidirectionnelle, bidirectionnelle et 6 courbes hybrides (9 courbes)
• Bruit propre : 11 dBA
• Plage dynamique : 130 dBA
• Niveau SPL maximum : 140 dB (< 0,5 % THD)
• Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz
• Impédance de sortie : 200 ohms
• Impédance de charge nominale : ≥ 2 kOhms
• Rapport signal/bruit : 82 dBA
• Niveau de bruit équivalent : 10 dBA (IEC651)
• Alimentation externe IEC avec terre 
• Poids total (micro, alimentation, suspension, câbles) : 4,1 kg.
• Diamètre : 90 mm
• Longueur : 254 mm
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Figure - 8 at 1kHz

Omni at 1kHz

Cardioid at 1kHz
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MERCI !
Merci d’avoir acheté le microphone à condensateur Warm Audio WA-47.  Nous trouvons que ce pro-
duit incarne au mieux la sonorité, la fonctionnalité et l’âme propres à l’ère classique des enregistrements 
analogiques. Nous ne faisons aucun compromis sur la qualité de nos produits et le WA-47 ne fait pas ex-
ception. Le WA-47 est un microphone à condensateur massif, entièrement à lampes, à grand diaphragme, 
à transformateur symétrique et à multiples courbes de directivité (9). Il s’inspire du légendaire ’47, un micro 
utilisé pour l’enregistrement d’innombrables tubes depuis plus de 50 ans.
 
L’équipe de Warm Audio est enchantée de pouvoir vous offrir cette recréation classique à un prix aussi abor-
dable.  Nous sommes convaincus que les enregistrements réalisés avec le WA-47 vous procureront beaucoup 
de plaisir au cours de nombreuses années à venir.

Bryce Young
Président

Warm Audio
Liberty Hill, Texas, États-Unis

Enregistrez votre WA-47 !
Avant de commencer, prenez le temps de visiter www.warmaudio.com pour enregistrer votre produit.  Pour 
que l’assistance liée à votre garantie soit appliquée de manière correcte et ininterrompue, veuillez enregistrer 
votre produit dans les 14 jours après l’achat.

ESPAÑOL

DECLARACIÓN DE GARANTÍA

Warm Audio garantiza que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante 
un año Desde la fecha de compra, para el comprador original a quien este equipo está registrado. Esta 
garantía no es transferible.

Esta garantía es nula en caso de daños ocasionados por un servicio no autorizado a esta unidad, o por 
modificaciones eléctricas o mecánicas a esta unidad. Esta garantía no cubre daños resultantes de abuso, 
daño accidental, uso indebido, condiciones eléctricas inadecuadas tales como fallos en el cableado, 
voltaje o frecuencia incorrectos, energía inestable, desconexión de tierra (para productos que requieren 
un cable de alimentación con conexión a tierra de 3 patillas) o Desde la exposición a condiciones 
ambientales hostiles tales como humedad, humedad, humo, fuego, arena u otros desechos y temperaturas 
extremas.

Warm Audio, a su sola discreción, reparará o reemplazará este producto de manera oportuna. 
Esta garantía limitada se extiende únicamente a productos que se consideran defectuosos y no 
cubre costos incidentales como alquiler de equipos, pérdida de ingresos, etc. Por favor, visítenos en  
www.warmaudio.com para obtener más información sobre su garantía o para solicitar servicio  
de garantía.

Esta garantía se aplica a los productos vendidos en los Estados Unidos de América. Para obtener 
información sobre la garantía en cualquier otro país, consulte a su distribuidor local de Warm Audio. Esta 
garantía proporciona derechos legales específicos, que pueden variar de estado a estado. Dependiendo 
del estado en el que viva, usted puede tener derechos además de aquellos cubiertos en esta declaración. 
Consulte las leyes de su estado o consulte con su distribuidor local de Warm Audio para obtener más 
información.

SERVICIO SIN GARANTÍA

Si usted tiene una unidad defectuosa que está fuera de nuestro período de garantía o condiciones; 
Todavía estamos aquí para usted y puede conseguir su unidad de trabajo de nuevo por una tarifa 
de servicio modesto. Por favor, visítenos en www.warmaudio.com para comunicarse con nosotros 
acerca de cómo configurar una reparación o para obtener más información.

Con el cuidado adecuado, su equipo de audio caliente debe durar toda la vida y proporcionar una vida de 
disfrute. Creemos que el mejor anuncio que podemos tener es una unidad que funcione apropiadamente 
y que esté siendo usada. Trabajemos juntos para que esto suceda.
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DEUTSCH

GARANTIEERKLÄRUNG 

Warm Audio gibt für dieses Produkt eine Garantie von zwei jahre auf Herstellungs- und Materialfehler 
ab Kaufdatum. Sie gilt für den ursprünglichen Käufer, auf den dieses Gerät registriert ist.  Die Garantie 
kann nicht übertragen werden.

Diese Garantie erlischt, falls Schäden durch nicht autorisierte Reparatur oder elektrischer oder 
mechanischer Änderungen an diesem Gerät entstehen. Diese Garantie deckt keine Schäden, die aufgrund 
von Missbrauch, Unfällen, missbräuchlicher Verwendung, ungeeigneter elektrischer Voraussetzungen 
wie etwa Fehlverkabelung, falsche Spannung oder Frequenz, unsichere Spannungsversorgung, fehlende 
Erdung, oder aufgrund widriger Umweltbedingungen wie etwa Nässe, Luftfeuchtigkeit, Rauch, Feuer, 
Sand und andere Verschmutzungen sowie extreme Temperaturen auftreten.

Warm Audio wird nach eigenem Ermessen dieses Produkt zeitnah reparieren oder ersetzen. Diese 
beschränkte Garantie erstreckt sich nur auf Produkte, die als fehlerhaft anerkannt sind, und deckt 
keine indirekten Kosten wie etwa Gerätemiete, Einkommensverlust usw. Bitte besuchen Sie uns auf  
www.warmaudio.com für weitere Informationen zu Ihrer Garantie oder um eine Garantieleistung 
anzufordern.

Diese Garantie gilt für Produkte, die in den Vereinigten Staaten von Amerika verkauft wurden. Für 
Informationen zur Garantie in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an den örtlichen Vertragshändler 
von Warm Audio. Diese Garantie sichert spezifische Rechte zu, die von Staat zu Staat anders sein 
können. Je nach dem Staat, in dem Sie leben, können Sie, zusätzlich zu den in dieser Erklärung 
behandelten Rechten, weitere Rechte haben. Bitte beziehen Sie sich auf die Gesetze Ihre Staates oder 
besuchen Sie den Vertragshändler von Warm Audio vor Ort, um weitere Informationen zu erhalten.

KOSTENPFLICHTIGER SERVICE 

Falls Sie ein defektes Gerät haben, das sich außerhalb unserer Garantiezeit oder der Garantiebedingungen 
befindet: Wir sind dennoch für Sie da und können gegen eine geringe Servicegebühr dafür sorgen, 
dass Ihr Gerät wieder funktioniert. Bitte besuchen Sie uns auf www. warmaudio.com, um uns für 
weitere Informationen zu kontaktieren und eine Reparatur zu vereinbaren.

Wenn Sie Ihr Gerät von Warm Audio gut behandeln, sollte es ein Leben lang halten und Ihnen sehr 
viel Freude bereiten. Wir glauben, dass ein ordnungsgemäß funktionierendes Gerät, das hervorragend 
genutzt wird, die beste Werbung für uns ist. Arbeiten wir zusammen, um dies zu verwirklichen.

SPECIFICATIONS

 

• Custom true 47-style capsule - WA-47-B-80v
• TAB-Funkenwerk (AMI) USA output transformer
• JJ Slovak 5751 vacuum tube
• Gotham 5 meter GAC-7, 7-pin tube microphone cable
• Wima, Solen French, and Polystyrene capacitors
• Polar Patterns: 9 patterns - Cardioid, Omni, figure-of-eight + 6 mixed patterns
• Self-noise: 11dBA
• Dynamic range: 130dBA
• Maximum SPL: 140dB  (<0.5% THD)
• Frequency Range: 20 Hz~20 kHz
• Output Impedance: 200 ohms
• Rated Load Impedance: ≥2kOhms
• S/N Ratio: 82dBA
• Equivalent Noise: 10dBA (IEC651)
• External IEC grounded PSU 
• Total Weight (Mic, PSU, shockmount, cables) - 9 lbs. 
• Mic Diameter: 90mm, Mic Length: 254mm

Figure - 8 at 1kHz

Omni at 1kHz

Cardioid at 1kHz
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A LOOK INSIDE THE WA-47

The Capsule
The WA-47 utilizes a custom reproduction of the vintage 47-style (K47) capsule that was used in 
the classic ‘47 microphone - designed with the same hole pattern and frequency response.  Our 
version of this capsule (model# WA-47-B-80v) is carefully manufactured by an Australian capsule 
supplier and is precisely reproduced to the vintage specs.  We are pleased to offer a legitimate 
47-style capsule re-incarnation because it allows us to nail the sonics of the most important piece 
of the classic ‘47 formula.

The Tube
A Slovak Republic JJ 5751 vacuum tube is a low gain, low noise tube that forces much of 
the sonics of the capsule and transformer in the WA-47 to be heard more significantly than 
high gain tubes might allow.   The transformer and capsule in the vintage ‘47 mics are very  
critical to the classic tone and we found this particular tube to really allow these 2  
components to be accentuated.  We auditioned 4 different tube brands and fell in love with the 
JJ 5751.  The frequency response of the JJ tube, and the way it contributes to the circuit is smooth 
and vintage in nature.  We found this tube gave us the essence of the vintage ‘47 tube circuit 
without electrically mirroring the original VF14 steel tube that is no longer available.

The Transformer
The WA-47 utilizes an American made TAB-Funkenwerk (AMI) USA transformer with large core 
imported German laminations.  This transformer helps provide the creamy smooth top end and 
the LARGER THAN LIFE bottom end one would expect from a 47-style microphone.

The Cable
One component of a tube microphone that is often overlooked is the 7 pin cable that connects the 
microphone to its power supply.  When auditioning the WA-47 and other tube microphones we 
learned quite a bit about 7 pin cables and how the shielding and wire gauge size can change 
the sonics.  We have partnered with Gotham Audio in Switzerland to use their very carefully built 
high-end 7 pin “GAC-7 cable”.  Using this cable increases top end presence and the overall size 
of the recorded image in the stereo field by reducing phase shift and the parasitic effect often 
experienced in poorly built cables.  Gotham Audio Cabling is very expensive and boutique in 
nature and shouldn’t be considered a small addition to the WA-47 package.

The Capacitors
The WA-47 proudly uses a polystyrene coupling capacitor, wima film capacitors throughout, and 
an imported Solen French capacitor on its output.

DEUTSCH

EIN BLICK IN DAS INNERE DES WA-47

Die Kapsel
Das WA-47 verwendet eine Nachbildung der legendären Kapsel, die in dem 47er-Mikrofonklassiker 
verbaut wurde – mit derselben Richtcharakteristik und demselben Frequenzgang.  Unsere Version dieser 
Kapsel (Modell Nr. WA-47-B-80v) wird sorgfältig von einem australischen Kapselhersteller gefertigt und 
bildet die legendären technischen Daten genauestens nach.  Wir freuen uns, eine so hervorragende 
Reinkarnation der 47er-Kapsel anzubieten, da sie uns ermöglicht, den Sound des wichtigsten Bestandteils 
der Rezeptur haargenau zu treffen.

Die Röhre
Eine JJ-Vakuumröhre 5751 aus slowakischer Fertigung ist eine Röhre mit niedrigerem Gain und geringem 
Rauschen, die dafür sorgt, dass der Großteil des Sounds der Kapsel und des Übertragers im WA-47 
viel besser zur Geltung kommt als bei anderen Röhren mit hohem Gain.  Der Übertrager und die Kapsel 
in den legendären 47er-Mikrofonen sind ganz entscheidend für den klassischen Klang, und wir haben 
festgestellt, dass genau diese Röhre diese beiden anderen Bauteile des WA-47 wirklich zur Geltung 
kommen lässt.  Wir haben vier verschiedene Röhrenmarken akustischen Proben unterzogen und uns in 
die JJ 5751 verliebt.  Der Frequenzgang der JJ-Röhre und die Art, wie sie zum Schaltkreis beiträgt, ist 
klanglich sehr geschmeidig und ausgesprochen klassischer Natur.  Wir stellten fest, dass uns diese Röhre 
die Essenz des Schaltkreises des legendären 47ers liefert, ohne die VF14-Stahlröhre des originalen 
47ers, die nicht länger erhältlich ist, elektrisch widerzuspiegeln.

Der Übertrager
Das WA-47 verwendet einen Übertrager aus US-amerikanischer Fertigung von TAB-Funkenwerk (AMI) 
mit großen aus Deutschland importierten Kernblechen.  Dieser Übertrager hilft, die seidenweichen 
Höhen und VOLUMINÖSEN Bässe bereitzustellen, die man sich von einem 47er-Kondensatormikrofon 
erhoffen dürfte.

Das Kabel
Eine Komponente eines Röhrenmikrofons, die oft übersehen wird, ist das 7-polige Kabel, das Mikrofon 
mit seinem Netzteil verbindet.  Als wir uns das WA-47 und andere Röhrenmikrofone anhörten, erfuhren 
wir eine ganze Menge über 7-polige Kabel und dass Schirmung und Drahtstärke den Sound eines 
Röhrenmikrofons drastisch verändern können.  Wir haben eine Partnerschaft mit Gotham Audio in 
der Schweiz geschlossen, um deren sehr sorgfältig gebautes, hochwertiges 7-poliges Kabel GAC-7 
verwenden zu können.  Durch diese Kabel werden die Präsenz der Höhen und die Gesamtgröße 
des aufgezeichneten Bildes im Stereofeld vergrößert, indem Phasenverschiebungen und der parasitäre 
Effekt, den man bei schlecht gebauten Kabeln oft findet, reduziert werden.  Gotham-Kabel sind sehr 
kostspielig und exklusiv und sollten als kein geringer Bestandteil des WA-47-Pakets betrachtet werden.

Die Kondensatoren
Das WA-47 verwendet einen Koppelkondensator aus Polystyrol, durchweg Wima-Folienkondensatoren 
sowie am Ausgang einen importierten Solen-French-Kondensator.










